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Biebergemiind-Wirtheim, Waldkapelle Graue Ruh
Instandsetzung

Die Kapelle Graue Ruh befindet sich im hinteren Bereich des Hirschbachtals im
Staatswald zwischen Biebergemiind und Bad Orb. Der einfache hélzerne Fachwerk-
bau wurde an der Stelle eines Vorgangerbaus 1946 errichtet und dient als beliebter
Ort fir stille Gebete, zur Rast und einer jahrlichen heiligen Messe am 1. Mai.

Die offen zugangliche Holzkonstruktion besteht auf der Vorderseite aus zwei freiste-
henden holzernen Tragpfosten und auf der Rickseite aus einer einfachen, flnfseiti-
gen Fachwerkkonstruktion, welche auf einem Unterbau aus Sandsteinwerk- bzw.
Bruchsteinsockelmauerwerk ablastet. Die riickseitigen Fachwerkwande sind mit
Brettern und Holzschindeln verkleidet. Die Dachkonstruktion ist als Satteldach mit
einer dreiseitigen, nach Stden ausgerichteten Abwalmung hergestellt worden. Auf
der Dach-Vorderseite befindet sich ein kleiner Dachreiter mit vierseitigem Zeltdach,
welcher aber keine Funktion aufweist. Der Zugang zur Kapelle bzw. zum Altarbereich
erfolgt iber mehrere Sandsteinblockstufen. Der Bodenbelag der Kapelle besteht aus

grolformatigen Sandsteinplatten. Die Innenausstattung wird von einem Sandstein-
werkstein-Altar und einer Madonnenfigur gepragt.

Nach einer 2018 vom Ingenieurbilro Frischmuth GmbH, Gelnhausen, durchgefihr-
ten statisch-konstruktiven Bestands- und Zustandserfassung wurde in Abstimmung
mit der Bauabteilung des Bischoflichen Generalvikariats Fulda sowie den beiden zu-
standigen Kirchengemeinden — St. Peter und Paul Wirtheim und St. Johannes
Nepomuk Kassel — der erforderliche Instandsetzungsumfang festgelegt.

Zu den erforderlichen Instandsetzungsmalinahmen zahlten u. a. die Griindung und
Neuaufmauerung des schadhaften Sockelmauerwerks auf der Riickseite der Kapelle,
der Austausch und die Trockenlegung von geschadigten Fachwerk-Konstruktions-
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holzern am Ubergang zum Sockelmauerwerk, die Instandsetzung einzelner Dach-
stuhlbalken, die Neueindeckung der Dachflachen mit einer Biberschwanzdeckung,
die Verschieferung des kleinen Dachreiters, die Begradigung und Neuverfugung des
Sandsteinbodenbelags mit Austausch stark geschadigter Sandsteinelemente, die Er-
ganzung bzw. Neuverschalung der Fachwerkkonstruktion sowie ein vollstandiger An-
strich des Innenraums und der AuRenfassaden. Besondere Beachtung bei den In-
standsetzungsarbeiten fand der Schutz der tragenden und aussteifenden Holzbau-
teile gegen aufsteigende Feuchtigkeit sowie gegen Spritz- und Niederschlagswasser.
Die Ausflhrung der Arbeiten erfolgte im Sommer und Herbst 2019.

Architektur und Tragwerksplanung
Ingenieurblro Frischmuth GmbH, Gelnhausen

Mauer- und Natursteinarbeiten
Klaus Zahn, Gelnhausen

Zimmerarbeiten
Zimmerei Staab, Biebergemind

Dachdeckungs- und Schieferarbeiten

Dachdecker Viehmann GmbH, Gelnhausen

Christian Schéafer
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Ehrenberg-Reulbach, kath. Kirche St. Jakobus der Altere
Dachinstandsetzung und Innenrestaurierung

Die katholische Pfarrkirche von Reulbach wurde als schlichter, verputzter Rechteck-
bau von drei Fensterachsen mit Ecklisenen im Jahr 1752 unter Einbeziehung des Vor-
gangerbaus von 1522 errichtet. Die weild gefasste Putzfassade mit gelb abgesetzten
Lisenen und Gewanden wurde zuletzt um 1993 Uberarbeitet und in der heutigen
Farbgebung hergestellt. Der eingezogene Chor ist dreiseitig geschlossen und tragt
einen verschieferten, viereckigen Turm mit einem vom Viereck ins Achteck Uberge-
henden verschieferten Spitzhelm. Uber dem Hauptportal sitzt das Wappen des
Wirzburger Firstbischofs Carl Philipp von Greiffenclau (reg. 1749-1754), ein Hin-
weis darauf, dass das Dorf Reulbach — 1303 als ,Rigelberk” im &ltesten Lehensbuch
des Bistums Wirzburg genannt—erst um 1870 vom Bistum Wrzburg an Fulda Gber-
ging.

Der Innenraum besteht aus einem Saal, der sich Uber einen runden, von Pilastern
mit profilierten Kdmpfern eingefassten Chorbogen zum Altarraum 6ffnet. Der Kir-
chenraum besticht durch die umfangreiche barocke Ausstattung: Hochaltar mit ei-
nem Gemalde der Marienkrénung von 1733, Seitenaltdare und Orgelprospekt aus der
Bauzeit, Kanzel mit den Skulpturen der Evangelisten aus den 1760er Jahren. AulRer-
gewdhnlich ist das in Oltempera auf Leinwand ausgefiihrte groRformatige Decken-
gemalde nebst vier Rundmedaillons, die Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhun-
derts durch Wilhelm Lotters bzw. Ludwig Hepp geschaffen wurden. Im Mittelpunkt
steht die Darstellung der Himmelskonigin, die das Skapulier an den hl. Simon Stock
Uberreicht.

St. Jakobus d. A. in Reulbach, Blick zum Altarraum vor Beginn der Arbeiten.
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Seit der letzten Innensanierung im Jahr 1983 war der Kirchenraum und die Ausstat-
tung mittlerweile stark verschmutzt bzw. vergraut. Anlass fur die aktuelle Instand-
setzungsmalinahme war aber eine starke Verformung an der Decke des Chorraums,
die im Winter 2017 eine Notsicherung dieses Deckenbereichs notwendig machte.
Daraufhin beschloss die Kirchengemeinde, weiterfiihrende Untersuchungen sowie
die Erstellung eines MaRRnahmenkonzepts mit Kostenschatzung zu beauftragen. Bei
der Untersuchung der barocken Dachkonstruktion wurden gravierende Feuchte-
und Gefligeschaden, historische Instandsetzungsfehler und Verformungen festge-
stellt, fir die ein umfassendes Instandsetzungskonzept erarbeitet werden musste.
Die Raumschale von Saal und Chorraum war ebenfalls wenig befriedigend — Putz und
Fassung waren sehr stark verschmutzt und von zahlreichen feinen Rissen durchzo-
gen. Wie sich im Zuge der restauratorischen Voruntersuchungen und eines tber ei-
nen langeren Zeitraum angesetzten Klimamonitorings herausstellte, lag die Ursache
hierflr primar in unginstigen raumklimatischen Verhaltnissen mit hohen Raumluft-
feuchten Uber den gesamten Jahresverlauf, sekundar in der bei der letzten Sanie-
rung in den 1980er Jahren gewdhlte Anstrichsystem mit einer hydrophob eingestell-
ten Dispersionssilikatfarbe.

Bei der zimmermannsmaRigen Instandsetzung des Dachwerks, die 2020 durchge-
fuhrt wurde, lag der Fokus vor allem auf der Behebung der Feuchteschaden in den
Traufbereichen, auf Verstarkungsmalnahmen sowie auf der kraftschlissigen Wie-
derherstellung einzelner Verbindungen. Neben der Instandsetzung der Holzkon-
struktion wurden Schdden an der Dachhaut repariert, eine neue Zelluloseddmmung
auf den Flachdecken Uber Schiff und Chor eingebaut sowie Wartungsstege aus Holz
konstruiert. Fir die Durchfihrung der Arbeiten im Dach war es notwendig, im Kir-
chenschiff ein RaumgerUst zu stellen, um Deckenbereiche zu sichern und Arbeiten
von unten vornehmen zu kénnen. Nach Abschluss der Arbeiten im Dachraum folgte
2021 die Restaurierung der Raumschale und der Deckengemdlde — diese Teilmal3-
nahmen sind in einem gesonderten Abschnitt beschrieben. Vom RaumgerUst aus lie-
Ren sich auch die Kirchenfenster reparieren und reinigen.

Die elektrischen Installationen fiir die Stromversorgung der Kirche, der Beschallung,
der Orgel und der Heizung waren in die Jahre gekommen und wurden vor den Ar-
beiten an den Wandflachen neu verlegt. Auch die Beleuchtung sowie die Bankheiz-
kérper wurden erneuert. Neben sicherheitstechnisch notwendigen Ergdnzungen
wie z. B. der Erhohung der Emporenbristung oder der Erganzung von Absturzsiche-
rungen und Handlaufen wurden auch der Bodenbelag auf der Empore in Linoleum
erneuert und der SteinfulBboden im Kirchenschiff ausgebessert.

Restaurierung der Raumschale

2018 wurde zur Vorbereitung der Innenrenovierung eine restauratorische Vorunter-
suchung durchgefiihrt. Diese diente der Feststellung zur bauzeitlichen Raumfassung
sowie spateren Epochen angehdrenden Ubermalungen. Weiterhin wurden Schaden
aufgenommen und ihre Ursachen ermittelt. Mit der anschlieRenden Prifung des Er-
haltungszustands von Decken- und Wandflachen sowie des Erhaltungszustands der
Innenausstattung und Einbauten konnte bereits ein umfassendes Restaurierungs-
konzept mit entsprechender Kostenschatzung fiir die Raumschale erstellt werden.
Aufgrund der kunsthistorischen Besonderheit und der qualitdtvollen Ausfihrung
wurden 2020 die Untersuchungen auch auf das Deckengemailde ausgeweitet.

Kirchliche Denkmalpflege im Bistum Fulda 2022 | Jahresbericht 2021



Beruhend auf den Erkenntnissen dieser restauratorischen Untersuchung wurde eine
aussagekraftige Musterflache angelegt, auf dessen Grundlage wiederum auch fir
das Deckengemalde ein Konservierungs- und Restaurierungskonzept erstellt wurde.
Aus Kostengriinden musste die Restaurierung zunachst zuriickgestellt werden, da
die grolRe InstandsetzungsmalRnahme die Finanzkraft der kleinen Kirchengemeinde
bei weitem Uberstieg. Dank einer groRzligigen Férderung durch die Deutsche Stif-
tung Denkmalschutz konnten die notwendigen MaRnahmen, deren Dringlichkeit
sich im Zuge der Voruntersuchung offenbarte, glicklicherweise noch umgesetzt
werden.

Vor allem far das Langhaus der Kirche konnten allein durch die umfangreiche Aus-
wertung der Archivalien in der Vergangenheit immer wieder wiederkehrende Sché-
den im Deckengeflige dokumentiert werden. Die im Anschluss in diesem Bereich
stattfindenden Untersuchungen lieRen die Vielzahl von schriftlich belegten Uberar-
beitungen plausibel erscheinen.

2017 — kurz vor Beginn der Restaurierungsmafinahme — mussten an der Chorraum-
decke NotsicherungsmalRnahmen ausgefiihrt werden, um das Herabstlrzen von
Putzfeldern zu verhindern, und in der Deckenflache des Langhauses zeichneten sich
nach der letztmaligen Sanierung von 1983 bereits wieder eine Vielzahl von statisch
bedingten Rissen ab. Besonders auffallig erschienen diese im Bereich um die De-
ckenbalken und im nord- und slidéstlichen Teil der Decke. Teilweise setzten sich die
Risse bis in die Voute fort. Schon bei vorangegangenen RenovierungsmalRnahmen
wurden derartige, teils umfangreiche Schaden bereits stellenweise behandelt. Je-
doch wurde nie die Ursache abgestellt, sondern nur der dadurch entstandene Scha-
den bearbeitet.

Nach der erfolgten statisch-konstruktiven Ertlichtigung und Instandsetzung des
Dachwerks einschlieRlich der Deckenbalkenlage wurde der Putzbestand der Decken-
flachen umfangreich gesichert und restauriert. Hohlliegende und geldste Decken-
putze und Stuckierungen wurden verfestigt, hinterfullt und partiell wieder am Trager
verankert. Risse wurden geotffnet, der Putz verfestigt und mit addquaten Materialien
geschlossen. Sehr stark geschadigter, nicht mehr haltbarer Deckenputz musste be-
reichsweise einschlieRlich der Lehmfullung komplett neu aufgebaut werden.

Im Bereich der Wandflachen wurden die statischen Risse, vor allem im Bereich um
die Fenster, verpresst. Die hohlliegenden bauzeitlichen Putzlagen wurden verfestigt
und hinterfillt. Um den urspringlichen Charakter des Wandputzes wieder anna-
hernd zurickzuerhalten, wurden die unsachgemalen, sich stark abzeichnenden jin-
geren Uberputzungen und Uberspachtelungen abgenommen. Die groRflachigen, je-
doch mit einem geeigneten Kalkmortel ausgefihrten Putze wurden, soweit diese
tragfahig waren, belassen. Um wieder eine geschlossene und einheitliche Oberfla-
chenstruktur zu erhalten, wurden die gesamten Decken- und Wandfldchen mit ei-
nem reinen Kalkspachtel Uberarbeitet.

Nachdem die letzte Innenrenovierung der friihen 1980er Jahre nunmehr fast 40
Jahre zurlcklag, zeigte die Raumschale insgesamt eine starke Verschmutzung. Im
Bereich der Ausstattung zeichnete sich sogar ein flachiger Schimmelbefall ab. Als
letztmalig verwendetes Anstrichsystem wurde damals eine wasserabweisende, also
hydrophobe Dispersionssilikatfarbe verwendet. Langzeiterfahrungen haben gezeigt,
dass solche als modern angepriesenen Anstrichsysteme haufig eine negative Auswir-
kung in den Kirchenrdumen — auf das Raumklima und die Raumschale, ja sogar auf
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die Ausstattung und Einbauten —haben. Meist tritt eine Oberflachenverschmutzung
verstarkt schon in den ersten Jahren auf. Bei extremen bauphysikalischen Gegeben-
heiten, wie denen in Reulbach, hat diese z. T. auch Auswirkungen auf den Zustand
der Putz- und Stuckflachen.

3

Nach der Restaurierung erstrahlt der Altarraum in einem hellen, warmen Licht.
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Der restaurierte Kirchenraum nach Abschluss der Arbeiten.

Um die raumklimatischen Bedingungen zu verbessern, wurde beschlossen, dass ne-
ben dem vorrangigen Einbau einer automatisch gesteuerten Be- und Entliftung Gber
die Fenster eine Rickfiihrung auf einen addquaten Anstrichaufbau — moglichst nach
historischem Vorbild — erfolgen sollte. Hierzu wurden alle jingeren ungeeigneten,
weil sperrenden Anstriche abgenommen. Es erfolgte ein traditioneller Anstrichauf-
bau mit reinem Marmorsumpfkalk. Einerseits kann die Luftfeuchtigkeit nun wieder
von der gesamten Raumschale reguliert werden, was in Zukunft eine Schimmelbil-
dung auf der Ausstattung deutlich reduzieren wird. Anderseits sind die Wandflachen
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selbst durch das Material Kalk diffusionsoffen; dadurch bleiben sie ldnger anspre-
chend hell und sind spater mit wenig Aufwand zu reinigen.

Mit Abschluss der Arbeiten konnte der Kirchenraum sein geschlossenes und festli-
ches Erscheinungsbild wiedergewinnen, in dem sogar die baulichen Verdnderungen
aus der jungeren Vergangenheit mit einer auf die Bauzeit abgestimmten Farbgestal-
tung einbezogen werden konnten. Wie bei allen alternden Dingen, werden immer
wieder MaRnahmen zur Erhaltung erforderlich sein. Mit den jetzt durchgefiihrten
Konservierungs- und Restaurierungsarbeiten und einer weiterhin guten und fachge-
rechten Pflege sollte ein ,,wirdiges Altern” gewéhrleistet sein!

Restaurierung der Deckengemalde

Das zentrale Deckengemalde des Kuinstlers Wilhelm Lotters (1874-1927) zeigt Maria
als Himmelskonigin im Strahlennimbus mit dem Jesusknaben im SchoR. Sie ibergibt
ein Skapulier in ihrer linken Hand an den Karmelitenprior hl. Simon Stock, der rechts
von |hr kniend dargestellt ist. Links von Maria wird eine blitenbekranzte Heilige
Jungfrau von einem Engel an die Mittelszene herangefihrt. Darunter sind bittende
Arme Seelen im Fegefeuer dargestellt, links entkommt ein Heiliger dem Feuer und
strebt in den Himmel empor. Uber der Szenerie thront Gottvater an der Westseite
in einem Strahlenkranz.

Die imposante Deckenmalerei im Mall von nahezu 7 m x 4 m wurde nicht auf die
Raumschale, sondern auf ein Leinwandgewebe gemalt, das mit Leim und Nageln auf
dem Putz befestigt ist. Auf einer hellen Grundierung sind Rasterlinien zu erkennen,
die zur Ubertragung der Vorzeichnung dienten. Darauf hat der Kiinstler die Darstel-
lung mit einem Pinsel unterzeichnet. Die darauffolgende Malerei selbst erscheint
dinnschichtig, oftmals in Lasuren, mit dichten und offenporigen Flachen, die einen
variierenden Glanzgrad besitzen. Daher kdnnte von einer stark gebundenen, mehr-
heitlich 6lhaltigen Tempera, also einer Mischtechnik als Maltechnik des Gemaldes
ausgegangen werden. Auf der gesamten Malflache sind nur noch Fragmente eines
harzhaltigen Firnisses vorhanden. Unter UV-Strahlung sind diese Reste als griin und
dicht fluoreszierende Schichtinseln auf der Malerei zu erkennen.

Detail des zentralen Deckengemaldes. Medaillon des hl. Bonifatius mit Klinstler-
signatur.
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Das grolRe Deckengemalde wird von vier Tondi gerahmt, die den Kirchenpatron
Apostel Jakobus d. A. (Stidosten), den hl. Ritter Georg (Nordwesten), den hl. Boni-
fatius (Nordosten) sowie den hl. Antonius von Padua (Sidwesten) zeigen. Auch hier
ist die Malerei auf den Putztrdger geklebten Leinwanden erfolgt. Die runden, um
1900 entstandenen Gemalde stammen von dem Aschaffenburger Kinstler Ludwig
Hepp (1874-1946) und besitzen einen Durchmesser von ca. 1 m. Die Signatur des
Malers ist im aufgeschlagenen Buch des hl. Bonifatius zu finden.

Musterflachen zur Reinigung.

Die Gesamterscheinung der Gemalde wurde im Vorzustand durch historische Res-
taurierungsphasen, wie verfarbte Kunststoffiiberziige und flachig ausgefihrte Altre-
tuschen, gepragt. Im Zusammenspiel mit einer dicken Rul3schicht waren Details der
Malerei, der Farbkanon sowie Farbdifferenzierung nicht mehr zu erkennen.

Mit einer Grundkonservierung sollte der Materialbestand der Gemalde gesichert,
mit einer Restaurierung danach die Ablesbarkeit der Darstellung wiederhergestellt
werden. Nach erster Begutachtung und Anfertigung von Testfeldern zum Bestand,
zur Erhaltung und méglichen MaRRnahmentechnik konnte im engen Dialog mit dem
Bischoflichen Generalvikariat, dem Landesamt fir Denkmalpflege sowie der Kirchen-
gemeinde fachgerechte MaRnahmen geplant und im Anschluss durchgefihrt wer-
den. Dabei erfolgte nach der Konservierung der Malerei die Abnahme der Rul3-
schicht mit einer wissrigen Tensidlésung. Dunkel verfarbte Uberziige und Altretu-
schen konnten nasschemisch entfernt oder gedlinnt und so vielerorts originale Ma-
lerei freigelegt werden. Die nun sichtbaren Schadbereiche der Gemalde, die beson-
ders in den Fondflachen und Wolkenpartien zu erkennen waren, sind auf einem
Dammarharzfirnis mit Harz-Ol-Retuschen in Regatino-Technik, einer Strichretusche,
integriert worden.

Wirdigung und Ausblick

Nach Abschluss der Instandsetzungsarbeiten zeigt sich der ehemals kalt, grau und
duster wirkende Innenraum wieder in einem hellen, warmen und freundlichen Licht.
Die abgestuft gefasste Raumschale im Spektrum von Eierschale/gebrochenem Weily
bis hin zu einem Hellockerton unterstitzt die Wirkung der barocken Ausstattung, die
zum jetzigen Zeitpunkt lediglich mit einem Minimalaufwand gereinigt und konser-
viert werden konnte. Ein Alleinstellungsmerkmal und wortwértliches Highlight ist
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das aulergewohnliche Deckengemalde, dass an die seit 1683 bestehende Tradition
des Skapulierfestes erinnert, das noch heute in dem kleinen Dérfchen in der Hohen
Rhon gefeiert wird.

W

Das Deckengemalde nach der abgeschlossenen Restaurierungsmalnahme.
Ohne die zahlreichen Unterstitzer und Férderer ware dieses Mammutprojekt fir

die kleine, nur 357 Mitglieder zdhlende Kirchengemeinde nicht zu realisieren gewe-
sen. Wesentliche finanzielle Mittel wurden dankenswerter Weise durch die
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Deutsche Stiftung Denkmalschutz, das Landesamt fiir Denkmalpflege und das Bistum
Fulda bereitgestellt. Nicht mit Geld aufzuwiegen war aber der Einsatz aller am Pro-
jekt Beteiligten — nicht nur der Planer, Fachplaner und ausfiihrende Firmen, die ihre
Aufgaben mit viel Herzblut und Kompetenz ausgefillt haben, sondern auch der Mit-
glieder der Kirchengemeinde, die so manches Stiindchen ihrer Freizeit in dieses Pro-
jekt investiert haben. Es ist zu hoffen, dass der wunderbare Kirchenraum auch kinf-
tig mit Leben gefillt werden kann!

Architekt
Krieg + Warth Architekten, Eichenzell

Tragwerksplaner
IHB Thimmler, Hiinfeld

Zimmererarbeiten
Fa. Bauhof, Nohra

Voruntersuchung Raumschale und Deckengemalde, Restaurierung Raumschale,
Konservierung Ausstattung
Restaurierungswerkstatt George Hille, Oberelsbach

Restauratorische Arbeiten Deckengemalde
AKR Pracher, Wirzburg

Nicole Dehler, George Hille, Jirgen Krieg, Georg F. R. Pracher, Astrid Schlegel
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Ehrenberg-Seiferts, kath. Kirche St. Michael
Ein Hauch von Tiepolo in der Rhon:
zur Restaurierung zweier Altargemalde

Im Zuge der Innenraumrenovierung der Kirche wurde 2021 eine umfassende Res-
taurierung zweier um 1775 entstandener Altargemalde vorgenommen. Dies fihrte
nicht allein zu einem verbesserten Erscheinungsbild, sondern auch zu neuen Er-
kenntnissen.

Die Kirche St. Michael in dem kleinen Dorf Seiferts in der hohen Rhén wurde zwi-
schen 1878 und 1880 als barockisierender Saalbau errichtet. Die Ausstattung kaufte
man zum grofiten Teil an. Sie stammt damit aus verschiedenen Kirchen. Dies betrifft
auch die beiden barocken Seitenaltédre aus sehr qualitdtvollem Stuckmarmor mit je-
weils einem groRformatigen Olgemalde. Die Altdre haben zur ehemaligen Ausstat-
tung der Franziskanerkirche in Wirzburg gehort und gelangten 1882 in den Handel.
Da die Altargemalde insgesamt in einem guten Zustand waren, hatte man im Zuge
der umfassenden Innenrenovierung der Kirche zwischen 2019 und 2021 — auch aus
Kostengriinden —zunachst nur kleinere Mallnahmen vorgesehen. Eingehendere res-
tauratorische Untersuchungen ergaben jedoch, dass die Malereien des 18. Jahrhun-
derts in der zweiten Halfte des 20. Jahrhunderts zum Teil groRflachige, inzwischen
farblich veranderte Ubermalungen erfahren hatten. Zudem war der seinerzeit auf-
gebrachte Firnis vergilbt. Eine Zunahme dieser Farbverdnderungen sowie eine zu
prognostizierende Abnahme der Loslichkeiten der verwendeten Materialien fihrten
zur Entscheidung, doch eine tiefergehende Restaurierung zu beauftragen. Wesent-
lich waren hierfir auch neu gewonnene Erkenntnisse zur Qualitat, Schénheit und
Bedeutung der Malerei. Diese waren bereits bei kleineren Restaurierungsmustern
nach Entfernung der jingeren Ubermalungen und Uberziige deutlicher erkennbar.
Die anfanglichen Finanzierungsschwierigkeiten konnten gemeinschaftlich von der
katholischen Kirchengemeinde, dem Bistum Fulda und dem Landesamt fiir Denkmal-
pflege ausgeraumt werden. Als sehr zentraler Beitrag sind dabei private Spenden-
mittel zu nennen.

Die Gemaélde ,,Anna lehrt Maria das Lesen” und ,,Der heilige Josef” tragen die Signa-
turen ,,Andr: Urlaub 1776“ bzw. ,And: Urlaub pinx: 1775, Sie sind somit dem Werk
des Wirzburger Hofmalers Johann Andreas Urlaub (1735-1781) zuzuordnen. Be-
reits im Alter von 15 Jahren trat er eine Lehrstelle bei Franz Ignaz Roth an, der zu-
sammen mit Giovanni Battista Tiepolo und dessen S6hnen bei der Ausgestaltung der
Wirzburger Residenz tatig war. So erlebte Urlaub das Entstehen der Fresken in Kai-
sersaal, Treppenhaus und Hofkirche 1750-1753. Er ging im Atelier Tiepolos ein und
aus. Diese frihen Einflisse pragten die Malerei Johann Andreas Urlaubs auch noch
nach seiner Ausbildung an der Kaiserlichen Kunstakademie Wien und nach einem
langjahrigen Aufenthalt in Paris. Nachdem er 1770 nach Wiirzburg zurlickgekehrt
war, schuf er bis zu seinem Tod zahlreiche Deckenfresken und Olgemalde in Franken.
In diesen Zeitraum fallt auch die Entstehung der beiden Altarbilder, die sich heute in
Seiferts befinden.
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Altargemadlde ,, Anna lehrt Maria das Lesen” von Johann Andreas Urlaub, 1776.
Alle Aufnahmen: George Hille / Isabell Schiingel.

Beide Werke weisen ungewdhnliche Merkmale auf, die kiinstlerisch und maltech-
nisch von groRer Qualitat sind. Der im Halbschatten sitzende Joachim strahlt trotz
seiner mehrfach in sich gedrehten Koérperhaltung groRe Ruhe aus. Dies und die Ge-
staltung des bartigen Gesichtes, die kontrastreiche und gezielte Lichtfiihrung sowie
die schwere Stofffulle des roten Mantels erinnern an die Werke Tiepolos. Die
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Gemalde wurden in ,Sfumato“Technik ausgefiihrt, d. h. die eingesetzten maleri-
schen Mittel zeichnen Konturen nicht scharf, sondern lassen sie verschwimmen und
weich, wie in einen leichten Nebel gehillt, erscheinen. Die Einfihrung dieser Mal-
technik wird Leonardo da Vinci zugeschrieben. Sie fand auch in Werken vieler Kinst-
ler nachfolgender Jahrhunderte Anwendung. Bei dem Gemalde in Seiferts sorgen
jedoch die Hell-Dunkel-Kontraste gleichzeitig flr eine groRRe Klarheit.

Detailaufnahme der Anna.

Betrachtet man die Gestaltung der in ihren Gesichtszligen herb anmutenden Anna,
so zeigt sich hier eine weitere Besonderheit des Malers. Die kilhne Farbwahl ver-
starkt den expressiven Ausdruck. Das Gesicht Annas, allein fur sich betrachtet, wiirde
auch einen Datierungsvorschlag in die 1920er Jahre zulassen. Die malerische Virtu-
ositat offenbart sich in der Fahigkeit, bereits mit wenigen, schnell und gezielt gesetz-
ten Pinselstrichen eine groflRe realistische Wirkung zu erzielen, so z. B. bei den das
Christuskind haltenden Handen des heiligen Josef und den Gewandteilen. Hier er-
kennt man zum einen den gelibten Freskomaler und zum anderen abermals, insbe-
sondere auch an der ausgestreckten linken Hand Josefs, den Einfluss Tiepolos.

Detailaufnahme aus dem Gemalde ,Der heilige Josef” von Johann Andreas Urlaub, 1775.
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Die abgeschlossene Restaurierung fihrte nicht allein zu einer besseren Erkennbar-
keit dieser Qualitdten, sondern auch zu einem gewachsenen Bewusstsein vor Ort fir
die Schonheit und den Wert der Gemalde: Diese Kunstwerke einer kleinen Dorfkir-
che wirden sogar die Sammlungen groRer stadtischer Museen bereichern.

Voruntersuchung, Restaurierung
Restaurierungswerkstatt George Hille, Isabell Schiingel

Christine Kenner
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Eiterfeld, kath. Kirche St. Georg
Restaurierung der Clewing-Spath-Orgel

Die Orgel der katholischen Kirche St. Georg in Eiterfeld entstand zu Beginn des 20.
Jahrhunderts: Erbaut wurde sie im Jahr 1901 von Fritz Clewing, der 12 Jahre zuvor
aus dem westfalischen Hamm nach Fulda gekommen war, um dort den Betrieb der
Orgelbauer Rieschick und Hahner zu Gbernehmen. Die Orgel stellte mit 25 Registern,
verteilt auf zwei Manuale und Pedal, ein stattliches Instrument fir die schone Eiter-
felder Barockkirche dar, die 1731 nach Pldnen von Andrea Gallasini/Friedrich
Joachim Stengel erbaut wurde. Wie um die Jahrhundertwende Gblich hatte die Orgel
mit zwolf 8°-Stimmen und flinf 16°-Stimmen eine sehr grundtonige Disposition; we-
nige hohere Register hellten den Klang auf, ein Cornett und eine Mixtur sorgten fir
klangliche Strahlkraft.

Knapp 60 Jahre spater, also in der Mitte ihres bislang 120-jahrigen Orgellebens, legte
ein anderer Orgelbauer Hand an Clewings Werk: Alban Spath (1898-1972), der in
Fulda eine Filiale der Firma Gebr. Spath Orgelbau aus Ennetach/Mengen an der Do-
nau leitete, wurde beauftragt, ein ,,neues” Instrument fir die Eiterfelder Kirche zu
bauen. Die 1959 vollendete Orgel ist auf einem am Spieltisch angebrachten Firmen-
schild als Op. 688 der Gebr. Spath Orgelbau bezeichnet. Doch nicht von ungefahr
spricht der verdiente Organologe Gottfried Rehm in seinem im Juni 1978 in 2. Auf-
lage erschienenen Buch ,Die Orgeln des Kreises Fulda” nicht von einem Neubau,
sondern von einem ,,Umbau durch Alban Spath“. Und Orgelbaumeister Kilian Gott-
wald, Amoneburg, formuliert in seiner Bestandsaufnahme von 2013: ,Da (...) die
Windladen im Kern sowie viele Register von Fritz Clewing (1851-1906) stammen,
Spieltisch, Traktur, Gehduse, Windanlage und ein groRer klanglicher Anteil [...] der
Werkstatt Spath zuzuordnen sind, kann das Werk wohl am ehesten als eine ,Clewing-
Spath-Orgel’ bezeichnet werden.”

Nicht ganz geklart ist, zu welchem Zeitpunkt das Werk des Il. Manuals zu einem
Schwellwerk umgebaut wurde. Gottfried Rehm gibt an, dass dies 1970 durch die
Firma Hey erfolgt sei. Von dieser Firma existiert auch ein entsprechendes schriftli-
ches Angebot, das der Kirchengemeinde allerdings zehn Jahre zuvor gemacht wor-
den war. Laut anderer, verlasslicher mindlicher Quelle soll die Firma Bauer den bis-
herigen Schwellkasten eingebaut haben, der im Zuge der aktuellen Restaurierung
durch einen neuen ersetzt wurde.

In den letzten Jahrzehnten verschlechterte sich der Zustand der Eiterfelder Orgel
zunehmend. Zuletzt war das Instrument nur noch sehr eingeschrankt spielbar. Es
wurde bereits ein Neubau diskutiert. Glicklicherweise trat aber bald die Denk-
malwdirdigkeit des Instrumentes ins Bewusstsein der Verantwortlichen. Eine Besich-
tigung durch Domorganist Prof. Hans-Jirgen Kaiser, Leiter der Fachstelle Glocken
und Orgeln im Bistum Fulda, und Dr. Bernhard Buchstab, Landesamt flir Denkmal-
pflege Hessen, ergab, dass das Instrument unbedingt zu erhalten sei. Da eine finan-
zielle Forderung durch die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thiringen und durch
das Bistum Fulda in Aussicht gestellt wurde, konnte die Kirchengemeinde berzeugt
werden, eine Restaurierung der Orgel ins Auge zu fassen.

Mit der notwendigen Bestandsaufnahme wurde die Orgelbaufirma Kilian Gottwald
betraut. Diese lag im April 2013 vor und diente als Grundlage flr die Ausschreibung
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der Restaurierungsarbeiten. Von den drei Orgelbaufirmen, die sich an der Ausschrei-
bung beteiligten, erhielt die thiringische Firma Orgelbau Waltershausen den Zu-
schlag. Der Beginn der Arbeiten verzogerte sich um mehrere Jahre, da die Errichtung
eines neuen Pfarrheims und die AulRenrenovierung der bedeutenden Eiterfelder Kir-
che von fir die Gemeinde Prioritat hatten. Zur Durchfiihrung der anschlieRenden
Restaurierung des Innenraumes wurde das Orgelwerk im Februar/Marz 2019 abge-
baut und zur Restaurierung in die Werkstatt nach Waltershausen transportiert. Ende
2021 waren die Restaurierungsarbeiten abgeschlossen und die Orgel wieder aufge-
baut.

Orgelprospekt der Kirche St. Georg in Eiterfeld.

Betrachtet man das Instrument aus dem Kirchenschiff heraus, stellt man duRerlich
nur wenige Anderungen zum Vorzustand fest: Die beiden Stitzpfeiler, die die in den
Raum hineinragenden Manualwerke tragen, wurden aus Griinden der Proportion im
Durchmesser vergrofRert, der Vorbau vor dem Untergehduse der Orgel mit grofReren
Gitteranteilen neugestaltet, um die Austrittsmoglichkeit des Klanges der hinten im
Turmbereich stehenden Pedalpfeifen zu verbessern. Die Anregung, das Orgelge-
haduse der Farbgebung des Innenraumes anzupassen, wurde nicht aufgegriffen mit
der Folge, dass das dulRere Erscheinungsbild der Orgel nach wie vor einen eigenen
Akzent setzt und dem Betrachter vermittelt, dass das Instrument stilistisch aus einer
anderen Epoche stammt als die Kirche mit ihrer barocken Ausstattung.

Nicht sichtbar sind die vorgenommenen Baumalinahmen zum Schutz des Pfeifen-
werkes, die nun verhindern, dass das Orgelwerk durch Unbefugte vom Turmaufgang
her betreten werden kann. Bequemer und sicherer geworden ist die Zugdnglichkeit
zwecks Wartung und Stimmung. Mit dem Ziel einer langfristigen Funktionssicherheit
des Instrumentes wurden in den Windladen alle Ledermembranen ausgetauscht,
Kegelventile teilweise neu beledert, Lederdichtungen erneuert, die Bélge und an-
dere windfiihrenden Teile abgedichtet und teilweise komplett neu beledert, ein
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neues Elektrogebldse mit neuem Drosselventil in einen schallddmmenden Schutz-
kasten eingebaut. Alle beschadigten Pfeifen wurden Uberarbeitet und — wie die kom-
plette Orgel — gereinigt. Wie in allen Teilen galt auch beim Umgang mit dem Pfeifen-
werk, insbesondere der Pfeifenintonation, die Maxime: die Orgel ist als (Klang-
)Denkmal zu bewahren. Einzig das Register Scharfzymbel im Il. Manual wurde davon
ausgenommen und in Absprache mit den zustandigen Fachleuten neu zusammen-
gestellt, da es bislang ,ein (klanglich) nur schwer ertragliches Eigenleben” fihrte,
wie es im Restaurierungsbericht heifSt. Der Spieltisch mit neuer Notenbeleuchtung
wurde fahrbar gemacht, um das Instrument von unterschiedlichen Emporenpositio-
nen aus bedienen zu kénnen, je nachdem, zu welchem Zweck es gebraucht wird.
Eine Heizplatte unter der Pedalklaviatur sowie ein bewegliches Heiz-Paravent im Ri-
cken des Organisten sorgen fiur ertrdgliche Temperaturen beim Orgelspiel auch in
kalter Jahreszeit.

Sehr erfreulich ist das musikalische Ergebnis der Restaurierungs- und Intonationsar-
beiten der Firma Orgelbau Waltershausen, fir das im wesentlichen Orgelbauer Ste-
phan Krause verantwortlich zeichnet. Regionalkantor Christopher Lobens schreibt
dazu in seinem Abnahmebericht vom 21.11.2021: ,Die eigene intensive Beschéfti-
gung im Vorfeld von Gottesdienst und Orgelmatinee [...] sowie die Moglichkeit, das
Instrument im Raum zu erleben, als Domorganist Prof. Hans-Jirgen Kaiser [...] lan-
gere Zeit darauf spielte und die Mdéglichkeiten der Orgel durch virtuoses Spiel und
stilistisch vielfaltige Improvisationen auslotete, lieRen ein Instrument erleben, das
dem liturgischen Orgelspiel eine Fulle von Méglichkeiten bietet und auch konzertie-
rende Organisten begeistern kann. Die Denkmal-Orgel fasziniert durch erstaunliche
Klangfllle und eine reiche Palette interessanter klanglicher Moglichkeiten auch auf-
grund der recht ungewdhnlichen Disposition, in der sich grundtdnige Warme des 19.
Jahrhunderts und obertdnige Farbigkeit der Orgelbewegung der 1. Halfte des 20.
Jahrhunderts harmonisch erganzen. Der neue Schwellkasten lasst eine erstaunliche
Crescendo-Wirkung zu und sorgt fiir groRe dynamische Flexibilitat des Instrumentes.
Die Windversorgung wirkt auch im Tutti nicht Gberfordert, die elektro-pneumatische
Traktur mit neuer magnetischer Tasten-Druckpunktsimulation — letztere aus denk-
malpflegerischer Sicht ein Zugestandnis an die Organisten — spielt sich recht ange-
nehm und zuverlassig.”

Wie oftmals bei Restaurierungen stellten auch die Arbeiten an der Eiterfelder Orgel
die Orgelbauer vor Herausforderungen, die sich aus dem Anspruch ergeben, einer-
seits den Forderungen des Denkmalschutzes zu genligen, andererseits die Erwartun-
gen der Kirchengemeinde und ihrer Organisten zu erflllen, nach einer hohen finan-
ziellen und ideellen Investition ein technisch zuverlassig funktionierendes und wohl-
klingendes Instrument zu besitzen. Denn nicht immer wurden bei einer Orgel, die
aus guten Griinden als Denkmal eingestuft wird, vom urspringlichen Erbauer ideale
Losungen erreicht. Da aber Eingriffe in die sogenannte ,Grundsubstanz” historischer
Instrumente unterbleiben oder wenigstens minimiert werden sollen, steht der res-
taurierende Orgelbauer bisweilen vor dem Dilemma, angesichts der denkmalge-
schitzten Ganzheit eines Instrumentes Teile zu erhalten, die ihre Aufgabe nicht op-
timal erflllen. Ein Beispiel sei aus dem Restaurierungsbericht der Firma Waltershau-
sen zitiert: ,,Der Erhaltungszustand der Holzpfeifen aus der Fertigung von Clewing
war gut, jedoch weisen die Pfeifen durchweg eine unglinstige Konstruktion der
Kerne auf. Die Kernkanten laufen spitz aus, die Kerne sind um das MaR der Kern-
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spaltenweite nach innen gerickt und die Vorschlaginnenseiten vollig plan, so dass
die Kernspalten sich nicht im Vorschlag, sondern im Kern der Pfeife befinden. Dies
ist bei gedeckten Pfeifen noch relativ unproblematisch, da hier ohnehin ein leicht ins
Pfeifeninnere fihrendes Windband benétigt wird. Bei offenen Pfeifen hingegen ist
es nahezu unmoglich, eine stabile Richtung des Windbandes zu erzielen. Die Folge
ist eine starke Neigung der Pfeife zum Tremulieren. Unter Beibehaltung der origina-
len Bauweisen (Kernform, Form der Ansprachevorrichtung vor dem Labium) bleibt
als einzige Moglichkeit um Abhilfe zu schaffen nur eine etwas schwachere Intonation
der Pfeife (Drosselung der Windzufuhr im Ful). Somit bleibt die ,Klangausbeute
geringer als das, was von der Mensurierung her moglich ware. Bei einigen Pfeifen

“

konnte das Problem durch geringflgiges Nachfeilen der Kernkanten behoben wer-
den [...], in den schlimmsten Fallen mussten die Kerne ausgetauscht und die Kern-
spalten in den Vorschlag verlegt werden.”

Diskussionen im Spannungsfeld zwischen Denkmalschutz und technischer Machbar-
keit gab es auch durch die Forderung der Organisten, die Orgel mit einem elektroni-
schen ,Setzer” einschlielich frei programmierbarer Speicherung zu versehen, eine
MaRnahme, die auf Wunsch der Kirchengemeinde letztendlich durchgefiihrt wurde.
Der Eingriff in das eigentliche Denkmal war in diesem Fall zwar sehr beschrankt (Ein-
bau einer ,unsichtbaren” Schublade fir Touchscreen und Zahlenfeld, zweier Se-
guenzer-Tasten in die Vorsatzleiste unter dem |. Manual sowie zweier Sequenzer-
Pistons), andererseits stort er doch das technisch und klanglich in sich stimmige Ge-
samtkonzept mit einer freien Kombination, Tutti sowie Crescendo-Walze als Spiel-
hilfen, das von Spéath erdacht worden war und nach dem die Orgel erbaut worden
ist. Prof. Kaiser lieR® daher aktenkundig machen, dass er sich von dieser MaRnahme
distanziere.

Ein Problem bei Orgeln des frihen und mittleren 20. Jahrhunderts ist haufig die
Elektrik, die nicht heutigen Sicherheitsstandards entspricht. Selbstverstdndlich
wurde die Orgelelektrik gemall den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen umge-
stellt und das Sicherheitsrisiko somit minimiert.

Die vorbildliche Restaurierung der Eiterfelder Orgel hat der Orgellandschaft Osthes-
sens ein interessantes, horens- und spielenswertes Instrument beschert. Herzlichen
Glickwunsch an die Kirchengemeinde! Moge ihr, ihren Organisten und allen, die in
Eiterfeld zuklnftig an der Orgel und in der Kirche in Gottesdienst und Konzert zu
Gast sein werden, die zweimal 60 Jahre alte und nun doch wieder jung und frisch
klingende Clewing-Spath-Orgel viel Freude bereiten!

Bestandaufnahme
Kilian Gottwald Orgelbau, Amoneburg

Restaurierung

Orgelbau Waltershausen GmbH, Waltershausen

Christopher Lobens
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Fritzlar, Dommuseum
Glauben sinnlich erfahren:
Konzeption und Gestaltung der neuen Dauerausstellung

Zweieinhalb Jahre waren Dommuseum und Domschatz aufgrund umfangreicher Pla-
nungs- und Sanierungsarbeiten fir die Offentlichkeit geschlossen. 2021 konnte die
neue Dauerausstellung in den historischen Raumen des ehemaligen Stiftsgebaudes
wieder der Offentlichkeit zugénglich gemacht werden.

Der Herausforderung, in den historischen Raumen ein modernes Museum einzurich-
ten, stellten sich die Gemeinde St. Peter und das Bistum Fulda gemeinsam mit der
Kuratorin Stefanie Cossalter-Dallmann, der Ausstellungsgestalterin Ingrid Bussenius
und dem Architekten Hagen Sparbrodt vom Architekturbilro Bieling. Dabei gelang
unter dem Leitthema ,,Glauben sinnlich erfahren” ein auRergewohnliches Zusam-
menspiel zwischen inhaltlicher Konzeption und Ausstellungsgestaltung.

Skulptur des heiligen Johannes. Aufnahme: Marzena Seidel.

Die Konzeption: Zielsetzung und Leitthema

Symbole, Riten und liturgische Objekte sind heute fur viele Menschen kaum noch
Teil des alltaglichen Lebens und bleiben damit dem modernen Betrachter oftmals
verschlossen. Ziel der neuen Dauerausstellung ist daher die Vermittlung sakraler
Kunst in ihrem urspringlichen Entstehungs- und Funktionskontext, ihrer Bedeutung
im liturgischen Gebrauch, aber auch in ihrer Bedeutung fir die Glaubigen bis heute.
Denn eine der grundlegenden Aufgaben sakraler Kunst war es von jeher und ist es
bis heute, abstrakte Glaubensinhalte durch sinnliche Erfahrbarkeit fir die Glaubigen
anschaulich werden zu lassen. So lautet auch das Leitthema der neuen Daueraus-
stellung ,Glauben sinnlich erfahren”. Wie sich ein mit den Sinnen wahrnehmbarer
Glaube Uber die Jahrhunderte in den Kunstwerken manifestiert, erfahren Besu-

Kirchliche Denkmalpflege im Bistum Fulda 2022 | Jahresbericht 2021



cherinnen und Besucher im Hauptraum des Dommuseums anhand vier zentraler
Themenschwerpunkte: der Heiligen- und Reliquienverehrung, der Malerei und
Skulptur, der Liturgie und schlielllich dem Glauben in der Moderne. Dabei treten die
Exponate der Ausstellung nicht nur inhaltlich Uber ihre einzelnen Themenbereiche
hinweg in wechselseitigen Dialog, sondern spannen den zeitlichen Bogen von der
Grindungszeit des Klosters St. Peter durch den hl. Bonifatius im 8. Jahrhundert bis
in unsere jingste Vergangenheit.

Im Domschatz kdnnen Besucherinnen und Besucher hingegen ganz wortlich Glauben
sinnlich erfahren; hier steht der Kirchenschatz von St. Peter in all seiner Kostbarkeit
im Zentrum der Ausstellung. Der Fritzlarer Domschatzes umfasst dabei einen der
bedeutendsten romanischen Kirchenschatze in Deutschland, darunter Werke wie
das berihmte Heinrichskreuz oder auch das Fritzlarer Tragaltarchen aus dem Um-
kreis des Roger von Helmarshausen.

Raumgestaltung und Ausstellung

Das heutige Dommuseum beruht in seiner jetzigen Raumanlage weitgehend auf der
Struktur des 1974 eroffneten Dommuseums. Die beiden Ausstellungsraume umfas-
sen den langsrechteckigen, konisch zulaufenden Hauptraum mit ca. 160 gm sowie
den nahezu quadratischen Schatzraum mit ca. 75 gm.

Der Besucher betritt das Dommuseum vom stdlichen Kreuzgang Uber ein dreistufi-
ges, barrierefrei ausgestattetes Treppenpodest, das den Zugang auf die tieferlie-
gende Ebene des Museumsraums ermoglicht. Durch die leicht erhéhte Eingangssi-
tuation gewinnt der Eintretende bereits einen ersten Eindruck des nahezu gesamten
Ausstellungsraums. So erhalten Besucher und Besucherinnen etwa einen ersten
Blick auf die machtige, fast die gesamte westliche Stirnwand einnehmende Altar-
raumvitrine zu ihrer Rechten. Wahrend linker Hand, auf der Ostlichen Stirnseite, das
von zwei Monumentalfiguren flankierte Portal in den Domschatz fihrt, aus dessen
violettem Dunkel, den Besucherinnen und Besuchern die Werke der romanischen
Schatzkunst entgegenschimmern. Tritt man die wenigen Stufen hinab, fokussiert
sich gleichsam der Blick auf die einzelnen Themenschwerpunkte und Exponate der
Ausstellung.

Der Hauptraum

Im Hauptraum des neuen Dommuseums wurde eine themenorientierte Prasenta-
tion umgesetzt und — wo konservatorisch moglich — eine offene Objektprasentation
verwirklicht. Hier werden Besucherinnen und Besucher anhand vier zentraler The-
menschwerpunkte — der Heiligen- und Reliquienverehrung, der Malerei und Skulp-
tur, der Liturgie und dem Glauben in der Moderne — die Bedeutung, Funktion und
Geschichte der Exponate und Objektgruppen vermittelt. Schwerpunkt der Ausstel-
lungsgestaltung im Hauptraum ist daher eine Prasentation mit klaren Themenberei-
chen und entsprechender Raumgestaltung. Grundlegend fir die Konzeption der
neuen Dauerausstellung war zudem die Entwicklung raumubergreifender, inhaltli-
cher wie dramaturgischer Blickachsen. So wurde als einer der pragendsten Eingriffe
in die alte Raumstruktur die urspringlich seitlich gelegene Tur zum Domschatz zu
einer grolRzligigen Portalsituation umgebaut. Das neu errichtete Portal dominiert
nun mittig die Ostwand des Hauptraumes und bildet einen ausdrucksstarken Zugang
zum Domschatz. In die Seiten der Portal6ffnung wurden zudem zwei freistehende,

Kirchliche Denkmalpflege im Bistum Fulda 2022 | Jahresbericht 2021



die gesamte Raumhdhe einnehmende Standvitrinen integriert. Die beiden Portalvit-
rinen ,zitieren” damit die historischen Stitzpfeiler der Langswénde, 16sen aber
gleichzeitig durch ihre Rundumsichtigkeit die architektonischen Grenzen auf. Vollan-
sichtig gearbeitet, zeigen diese Vitrinen die romanischen Monumentalfiguren der hl.
Maria und des hl. Johannes, die den Zugang zum Tresorraum wie zwischen Boden
und Decke schwebend flankieren. Als inhaltliche Vervollstandigung und gestalteri-
sches Gegengewicht wird die gegenilberliegende westliche Stirnseite des Hauptrau-
mes von der machtigen, auf einer Stufenanlage ruhenden Altarraumvitrine domi-
niert.

Hauptraum des neugestalteten Dommuseums. Aufnahme: Marzena Seidel.

In der Altarraumvitrine entfaltet sich vor den Besuchern und Besucherinnen ein
komplett ausgestatteter Altar. Eine besondere gestalterische Herausforderung war
dabei, die originale Mensa sowie die mittelalterlichen Figuren des in der ehemaligen
Stiftskirche verbliebenen Schnitzaltares in eine Ausstellungsarchitektur einzubetten,
die die Inszenierung ihres urspringlichen Funktionskontextes gewahrleistet, ohne
jedoch die deutliche Unterscheidung zwischen Exponat und Ausstellungsarchitektur
zu verunkldaren. Anhand der Altarinszenierung wird ein Gesamtbild des Funktions-
kontextes der liturgischen Gerate vermittelt, und es werden Ubergeordnete Themen
erldutert — wie etwa die Bedeutung der Messe als wichtigste Form des Gottesdiens-
tes. Die innerhalb der Altarinszenierung prasentierten Objekte werden benannt, de-
ren Geschichte und Bedeutung vertiefend jedoch in den die Altarraumvitrine umge-
benden Vitrinen aufgegriffen. Die Altarraumvitrine bildet somit den Mittelpunkt des
Themenbereiches Liturgie, der in Anlehnung an die durch Bewegung, Gesten und
Riten gepragte Liturgie selbst als eine Art Rauminszenierung entwickelt wurde, in-
nerhalb der sich je nach Standort die unterschiedlichen Bedeutungs- und Funktions-
zusammenhdnge der Exponate darstellen.
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Altarraumvitrine: Mittelpunkt des Themenbereiches zur Liturgie. Aufnahme: Marzena Seidel.

Der Domschatz

Seit jeher wurden in den Schatzkammern der Kirchen die besonders wertvollen li-
turgischen Gerate und Gewander verwahrt. Gefertigt aus Gold und Silber, Edelstei-
nen und exotischen Materialien sollte ihre Pracht Gott Ehre erweisen und den Ab-
glanz des himmlischen Paradieses auf Erden versinnbildlichen. Diese Tradition auf-
greifend, liegt hier der Vermittlungsschwerpunkt auf einem intuitiv-sinnlichen Zu-
gang der Besucher und Besucherinnen zu den hier versammelten Exponaten.

Blick vom Hauptraum in den Schatzraum des Museums. Aufnahme: Marzena Seidel.

Die Werke des Domschatzes sollen durch ihre Kostbarkeit und Pracht in Staunen ver-
setzen und ganz unmittelbar berihren. Besonderer Wert wurde daher auf eine
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auratische Inszenierung der Exponate und eine sakrale Raumatmosphére gelegt. So
bilden die tiefviolette Wandfarbe, die dunkel gewahlte Farbpalette der Ausstellungs-
architektur sowie das exponatzentrierte Lichtkonzept den Prospekt, vor dem die Ex-
ponate leuchtend heraustreten. Unterstitzt wird der intuitive Zugang durch das hier
umgesetzte exponatzentrierte Konzept. Im Gegensatz zum themenorientierten Kon-
zept des Hauptraums liegt der Vermittlungsfokus damit auf dem einzelnen Objekt
bzw. kleineren Objektgruppen. Auf die Darstellung raumubergreifender Themenbe-
reiche wurde bewusst verzichtet, um die Aufmerksamkeit der Besucher und Besu-
cherinnen auf das jeweils einzelne Exponat zu konzentrieren.

Detailaufnahme des Schatzraumes, links das Heinrichskreuz, mittig das Scheibenreliquiar. Auf-

nahme: Marzena Seidel.

Die Mitte des nahezu quadratischen Schatzraum wird von fiinf hohen Raumvitrinen
in Quincunx-Anordnung eingenommen, in denen die zentralen Hauptwerke des
Domschatzes prasentiert werden. Auf vergoldeten Tablaren stehend, scheinen sie
gleichsam losgeldst von ihren Podesten im Raum zu schweben. Auch die Raumgren-
zen zwischen den einzelnen Vitrinen sind flieBend; steht jedes Exponat solitar in ei-
ner eigenen Vitrine, ergeben sich durch die profilfreien Glasméantel bzw. -hauben der
Vitrinen hindurch doch stets neue visuelle Verbindungen.

Die seitlichen Wandflachen des Domschatzes werden von jeweils zwei tiefen, nach
hinten konisch zulaufenden, raumhohen Nischenvitrinen ausgefillt. Vorgegeben
wurde die Wand- bzw. Nischenstruktur durch das sich bis in den Schatzraum fortset-
zende StUtzensystem der nordlichen Langswand. Die Stitzenstruktur wurde auf der
gegenlberliegenden Raumseite gespiegelt und so — wie bereits im Hauptraum — die
Raumwirkung beruhigt. Damit konnten die entstehenden Nischen als Ausstellungs-
kabinette bzw. groRformatige Vitrinen nutzbar gemacht werden. Dadurch kénnen
die unterschiedlichen Exponate bzw. Exponatgruppen entsprechend ihrer Materia-
litat, ihnren Bedlrfnissen und Raumanforderungen frei innerhalb der Nischenvitrinen
angeordnet werden, ohne die Raumwirkung des Domschatzes zu beunruhigen.

Die Stirnseite des Schatzraumes wird hingegen von vier kleineren, frei an der Wand
schwebenden Einzelvitrinen eingenommen. Ebenfalls mit vergoldeten Tablaren
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ausgestattet, prasentieren sie auBergewdhnliche Preziosen aus dem Bereich der Na-
turalia und deren Bedeutung im sakralen Kontext.

Ausblick: Lapidarium, Medienraum und Kreuzgang

Nach den beiden Museumsraumen folgt dieses Jahr die Ausgestaltung des Lapidari-
ums, sowie in einem zweiten Bauabschnitt — voraussichtlich bis 2023 — die Umset-
zung des neu entwickelten Medienraums sowie die Restaurierung des historischen
Kreuzgangs.

Vor allem die bauhistorische und kunstgeschichtliche Untersuchung des bislang wis-
senschaftlich unbearbeiteten Kreuzgangs wird eine schmerzliche Licke in der Ge-
schichte des ehemaligen Chorherrenstifts St. Peter schlieRen. Man darf gespannt
bleiben.

Lapidarium im Gewolbekeller. Aufnahme: Marcel Schawe.
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Architektur
Hagen Sparbrodt/Bieling Architekten, Kassel

Ausstellungskonzeption
Stefanie Cossalter-Dallmann, Offenbach

Ausstellungsgestaltung
Ingrid Bussenius, Kéln

Lichtplanung
Wilfried Kramb/ag Licht GbR, Kdln

Haustechnik
Ulrich + Seeger, Paderborn

Grafik
Andrea Froneck-Kramer, Homberg

Vitrinenbau
Barth Innenausbau KG, Brixen/Italien

Vitrinenbeleuchtung
Daniel Zerlang-Rosch, atelier deLuxe, Offenbach

Exponatmontage
ars colendi GmbH, Paderborn; Mobelwerkstatten Baum & Séhne, Kassel

Restauratorische Begleitung
Antje Kreuzberg, Kassel

Textilrestaurierung
Ulrike Reichert und Kerstin Heitmann, Koln

Metallrestaurierung
Uwe Schuchardt Design, Hildesheim

Glasrestaurierung
Nicole Sterzing, Drei Gleichen

Restaurierung gefasster Holzobjekte und Tafelmalereien

Gisela Tilly, Paderborn

Stefanie Cossalter-Dallmann, Ingrid Bussenius
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Fritzlar, Dommuseum
Aus dem Dornroschenschlaf erwacht:
die Ruckkehr des restaurierten Fritzlarer Steinretabels

Mit aufwendigen MaBnahmen ist die Erhaltung einer steinernen Altartafel gelungen,
die im frihen 14. Jahrhundert entstanden ist und zur mittelalterlichen Altarausstat-
tung der ehemaligen Fritzlarer Stiftskirche gehort. Die Finanzierung des Projektes ist
dem Bistum Fulda in Verbindung mit dem Landesamt fiir Denkmalpflege Hessen und
mit groRzugiger Unterstitzung der Ernst von Siemens Kunststiftung gelungen.

Das Fritzlarer Altarretabel nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten.

Alle Aufnahmen: Marcel Schawe.

Jahrzehntelang stand das stark beeintrachtigte Erscheinungsbild des Retabels in un-
angemessenem Kontrast zu seiner kunsthistorischen Bedeutung. Schon zu Beginn
des 20. Jahrhunderts hatten grolRe Ausbriiche die Malerei reduziert, wie historische
Aufnahmen zeigen. Weitere Verluste versuchte man Mitte der 1950er Jahre durch
den Aufstrich heilser Paraffinwachse zu verhindern, die sich jedoch im Laufe der Zeit
opak verfarbten und die Darstellungen bis zur Unkenntlichkeit verunklarten. Nach-
dem aufstehende Bruchkanten der Grundier- und Malschicht in manchen Bildberei-
chen eine reduzierte Haftung der Malerei beflirchten lieRen, zeigte sich 2015, dass
dringender Handlungsbedarf bestand.

Die Bildtafel wurde Ende 2017 nach Wiesbaden gebracht und zwischen 2018 und
2021 in den Restaurierungswerkstdtten des Landesamts fir Denkmalpflege Hessen
ausfuhrlich untersucht und konserviert. Schwierigkeiten bereiteten die dicken, ver-
farbten Wachsschichten auf der Bildoberflache, die nicht nur dem Betrachter den
Blick versperrten, sondern auch einer erneuten Konsolidierung der Malerei im Weg
standen. Unter dem Mikroskop konnte schlielRlich die Festigung der Malschichten
im Wechsel mit einer behutsamen Reduktion der Wachsschichten erfolgreich durch-
gefihrt werden.
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Szene der Himmelfahrt, vor und nach der Restaurierung.

Zu Tage trat eine Malerei von groRem kiinstlerischem Raffinement und hohem mal-
technischen Aufwand: Die zweiteilige Bildtafel schildert vier Hauptereignisse der
Heilsgeschichte, links beginnend mit der Verkiindigung und der Geburt Christi, ge-
folgt von der Kreuzigung und der Himmelfahrt Christi rechts. Alle vier Szenen spielen
unter filigranen Arkadenboégen, die sich an Elementen gotischer Sakralarchitektur
orientieren. Flankiert werden sie von alttestamentarischen Propheten und Kénigen,
die als Halbfiguren vor zinnenbewehrten Mauern in den Arkadenzwickeln erschei-
nen. Gemalte Rhomben- und Ovalformen, die einen kostbaren Edelsteinbesatz sug-
gerieren, schmucken den zinnoberroten Rahmen der Tafel.

Kennzeichnend fir die Malerei ist ein langgestreckter, eleganter Figurentypus, des-
sen Ausdruck ganz wesentlich Uber die groRen Hande und eine betonte Gestik ver-
mittelt wird. Der Erzahlstil ist duBerst knapp und auf notwendigste Bildelemente be-
schrankt. Eine Ausnahme bildet die duRerst interessante Geburt Christi, deren Aus-
gestaltung reicher ausfiel. Maria liegt schlafend auf einer zierlichen Bettstatt, hinter
der sich — einem Altarblock ahnlich —die steinerne Krippe mit dem Kind erhebt. Mo-
tive wie die im Vordergrund lagernde Gottesmutter, die Erhéhung des Kindes, die
Uber der Krippe auftauchenden Képfe von Ochs und Esel oder der schlafende Josef
am rechten Bildrand gehen auf byzantinische Vorbilder zurtick und waren auch in
der zeitgleichen Glasmalerei sehr beliebt. Fir die ungewohnliche Darstellung der
schlafenden Maria lassen sich hingegen nur vereinzelt burgundische und Kélner Ver-
gleichsbeispiele finden.
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Detail der Kreuzigungsszene, Gesicht des heiligen Johannes wédhrend der Wachsabnahme.
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Geburt Christi nach der Restaurierung.
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Verkindigungsszene, nach der Restaurierung.

Ausflhrliche Untersuchungen lieRen erkennen, dass sich das prachtige Erschei-
nungsbild der einst sehr kostbar ausgestatteten Malerei im Laufe der Jahrhunderte
stark verandert hatte. Verloren gingen die edlen Gold- und Silberauflagen, mit denen
die Krippe, die goldenen Arkaden und Heiligenscheine einst belegt waren. Schim-
melbefall und ein unglnstiges Raumklima brachten das strahlende Kupferblau der
Hintergrundflachen, die heute vom orangeroten Ton der Grundierung dominiert
werden, vollstandig zum Verschwinden. Auch die Schattenlasuren tiefer Gewandfal-
ten sind in manchen Farbpartien deutlich reduziert.

Digitale Rekonstruktion des blauen Hintergrundes.
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Doch trotz aller Verluste muss das Uberkommen des Retabels als Gliicksfall bezeich-
net werden, gehort es doch zu dem dulRerst geringen Bestand an frihen Altartafeln,
die sich in hessischen Kirchen aus dem beginnenden 14. Jahrhundert erhalten ha-
ben. Im Herbst 2021 kehrte die restaurierte Tafel nach Fritzlar zurlick und wird dort
an zentraler Stelle im neu eingerichteten Fritzlarer Dommuseum prdsentiert. Nach
Jahrzehnten eines ,Schattendaseins” kann die delikate Malerei, deren Bedeutung
weit Gber Nordhessen hinausreicht, nun wieder uneingeschrankt bewundert wer-
den.

Restaurierung
Restaurierungswerkstatten des Landesamts fir Denkmalpflege Hessen, Wiesbaden

Christiane Weber
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Hilders, kath. Kirche St. Bartholomaus
Innenrestaurierung

In den vergangenen drei Jahren erfuhr die St. Bartholomauskirche, welche das
Ortsbild von Hilders wesentlich prédgt, eine umfassende Innenrestaurierung. Die
2019 begonnene, zu Beginn des Jahres 2022 abgeschlossene Restaurierungs-
malnahme wurde in drei Bau- und Finanzierungsabschnitten durchgefthrt. Zur
Vorbereitung der MaRnahme wurden ab 2016/2017 unter fachlicher Begleitung
der Didzesanbauabteilung und des Didzesankonservators sowie in enger Ab-
stimmung mit dem Landesamt fiir Denkmalpflege Hessen verschiedene Vorun-
tersuchungen durch die Restaurierungswerkstatt George Hille vorgenommen
und Musterflachen an Altdren und Figuren angelegt.

Zur Bau- und Restaurierungsgeschichte

Die Kirche St. Bartholoméaus wurde in den Jahren 1792—-1796 in ortsbildprdgen-
der Lage hoch Uber dem Ulstertal errichtet. Hilders war damals noch Teil des
Bistums Wurzburg. So zeigen Lage und Gestaltung des Kirchenbaus Verwandt-
schaft zur Pfarrkirche im frankischen Oberelsbach. Der schlichte Baukorper wird
auf seiner Schauseite von einem dreigeschossigen Fassadenturm mit der Figur
des ,Guten Hirten” und einer bekronenden Zwiebelhaube mit Laterne be-
herrscht.

St. Bartholomaus, exponiert oberhalb des Ulstertales gelegen. Aufnahme: Astrid Schlegel.

Die rechteckige Saalkirche mit eingezogenem, fast quadratischem Chor hat glatt
verputzte Decken mit umlaufender Voute und profiliertem Gesims. Die heutige
Ausstattung — Hochaltar, die beiden Seitenaltdre sowie die Kanzel, die Emporen-
bristung, der Kreuzweg u.v.m. — wurden nach dem grofRen Kirchenbrand von
1851 in denJahren 1860-1868 ,im alten Stil" geschaffen. Von der barocken Aus-
stattung hat sich aber ein Teil der qualitatvollen Figuren des Hochaltars und der
Seitenaltédre erhalten. Die polierweis gefassten Skulpturen gehen mutmaRlich
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auf die Werkstatt des frankischen Bildschnitzers Johann Joseph Kessler zurtick,
der 1711 im benachbarten Simmershausen geboren wurde. Die Altarblatter von
Hochaltar und Seitenaltaren wurden hingegen 1862 vom Wiirzburger Maler Pe-
ter Geist neu geschaffen. Als Vorbild fur die Kanzel diente die der Pfarrkirche
Marid Himmelfahrt in Fuchsstadt bei Hammelburg. Eine steinerne Schrifttafel
unter der Kanzel zeugt vom Vorgangerbau, den der Wiirzburger Firstbischof Ju-
lius Echter 1599 errichten lieR.

Nach 1957 wurde die Kirche umfassend — einschlieflich Raumschale und Aus-
stattung — instandgesetzt, wobei die Decken mit neuen Putztragern, Putz und
Stuckprofilen versehen wurden. Die Gesamtleitung lag in Hianden des bekannten
Fuldaer Kirchenmalers Hermann Wirth. Damals wurden die Fassungen der Al-
tare und der Gbrigen Ausstattungsstiicke ,auf eine urspriingliche Gestaltung der
Kirche zurickgebracht", d. h. in barockisierenden Formen neugestaltet.

Vorzustand des Kirchenraums, Aufnahme 2018.

1960 wurde die Doppelhaube des Turms mit Laterne, die beim Kirchenbrand
von 1851 zerstért worden war, nach barockem Vorbild analog zur Oberelsba-
cher Kirche rekonstruiert. Ab 1975 erfolgten der Anbau einer gerdumigen Sak-
ristei, TrockenlegungsmaRnahmen sowie der Einbau einer Luftheizung. AuRer-
dem begannen die Planungen fir die erst 1982—-1985 durchgefiihrte Innenreno-
vierung. 1982 folgten TrockenlegungsmaRnahmen im Chorbereich und die Er-
neuerung des Sockelputzes. Die Kirchenfenster wurden 1984 erneuert, ebenso
die Elektrik und Strahler im Kirchenraum. Die umfassende Baumalnahme
schloss 1985 mit der letztmaligen Renovierung der Raumschale ab: Nach Ent-
wurf von Konrad Heumeier aus Engelsberg bei Traunstein wurde der Decken-
spiegel mit einer Darstellung der Aufnahme Mariens in den Himmel neugestal-
tet. AnschlieRend wurden die Wand- und Deckenflachen gestrichen und die
Flachdecke Gber dem Kirchenschiff geddammt. Auch die Ausstattung wurde Uber-
arbeitet und teilweise Uberfasst.
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Zur Innenrestaurierung der Jahre 2019-2022

2018 beschloss die Kirchengemeinde, die Innenrestaurierung auf Grundlage der
restauratorischen Voruntersuchungen, Probearbeiten und Musterachsen zur
Reinigung der Raumschale, dokumentiert im Abschlussbericht der Restaurie-
rungswerkstatt Hille aus 2017, anzugehen.

2019 erfolgte nach Inneneinriistung die Reinigung des Deckengemaldes, der Kir-
chenfenster sowie der Decken- und Wandflachen. Die dispersionshaltigen Altan-
striche auf den Wandflachen wurden fir den Neuaufbau einer reinen Kalkfas-
sung in mihevoller Arbeit abgeschliffen. Basierend auf den historischen Fas-
sungsbefunden wurde die Raumschale in einem gebrochenen Weifs- bzw. Eier-
schalenton angelegt. Die Stuckvoute wurde gemals Befund in einem kréaftigeren
Ockerton hervorgehoben.

Die Heizungsanlage wurde modernisiert (Erneuerung von Warmeerzeuger und
Steuerung, Einbau einer Luftungsanlage), ebenso die Elektrohauptverteilung,
die Licht- und Glockensteuerung. Die reprdsentativen Kristalllister lassen nach
ihrer Reinigung die Kirche wahrlich in einem neuen Licht erstrahlen; zusatzliche
Strahler verbessern die Lichtsituation und setzen besondere Akzente. Auch die
Dacheindeckung und die durch die Sturmereignisse der letzten Jahre in Mitlei-
denschaft gezogene Turmhaube wurden kontrolliert und repariert.

53

Der restaurierte Kirchenraum im Dezember 2018.

Nach den Arbeiten an der Raumschale folgten im zweiten und dritten Finanzie-
rungs- und Bauabschnitt 2020 die Restaurierung des Hochaltars und Chorge-
stiihls, 2021 die Uberarbeitung der Seitenaltire, der Kanzel und der Emporen-
bristung. Augenfélligstes Ergebnis dieser Mallnahmen ist die Rickfihrung der
Altarfassungen auf die Originalgestaltung aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.
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Urspringlich war nur eine Reinigung und Retuschierung der barockisierenden
Fassungen von 1959-1960 geplant. Damals hatte man sich aus Stilgrinden, aber
nicht zuletzt auch aus Kostengriinden fiir eine marmorierende Fassung in Grau-
und Rosétonen entschieden, die einheitlich Uber Altare, Kanzel, Taufbecken,
Emporenbristung gelegt worden war. Eine alleinige Reinigung dieser Fassung
ware aufgrund der schlechten Ausfiihrungsqualitdt und des beeintrachtigten Er-
haltungszustands aber nur wenig befriedigend gewesen, weswegen Alternati-
ven betrachtet wurden.

Die restauratorischen Voruntersuchungen der Restaurierungswerkstatt George
Hille konnten flr die Ausstattung die spatklassizistische Erstfassung nachwei-
sen. Am Hochaltar wurde Uber die ganze Hohe eine Musterachse angelegt, in
der die nachgewiesene bauzeitliche Gestaltung bemustert wurde. Auf dieser
Grundlage entschied man sich einhellig fir eine Rekonstruktion dieser aullerge-
wohnlichen Fassung der 1860er Jahre aus kraftigen Rot-, reinen WeilR-, zarten
Rosé- und Fliederténen sowie abgesetzten Goldornamenten und -rahmen. Die
Erstfassung unterscheidet sich vom bisherigen Bild durch die intensive, kon-
trastreich aufgebaute Farbigkeit, welche die Bauteile — besonders am Hochaltar
— starker herausarbeitet und voneinander absetzt. Der Altaraufbau erhebt sich
nun in seiner intensiven Farbigkeit Gber einem leuchtend hellen Altartisch mit
Tabernakel, welche wie aus Carrara-Marmor geschaffen erscheinen, die Saul-
chen zu Seiten des Tabernakels bldulich schimmernd, als wéaren sie aus Alabas-
ter. Damit erhdlt nun die qualitdtvolle Neugestaltung nach dem Brand von 1853
im Stil des ausklingenden Klassizismus mehr Gewicht und Aussagekraft in der
insgesamt barock anmutenden Kirche, als dies mit der schopferisch-barockisie-
renden Neufassung von 1959-1960 gelungen war.

Die Malknahmen an den Altaren und weiteren Ausstattungselementen umfass-
ten neben der Abnahme der marmorierenden Graufassungen (1959-1960) auch
die Abnahme von verdunkelten Firnissen, Olgoldiberziigen auf urspriinglichen
Polimentvergoldungen und eine teilweise Neuvergoldung. Die Gemalde wurden
gereinigt, lose Farbschichten punktuell niedergelegt und gefestigt, Risse ge-
schlossen, Teile des Schnitzwerks am Aufbau und im Auszug wurden befestigt
und erganzt. An den teilweise noch barocken Skulpturen wurden ungeeignete
Uberfassungen abgenommen und die Oberflichen in Art und Erscheinungsbild
von PolierweilRfassungen wiederhergestellt, wobei die Gewandkanten durch Po-
limentvergoldung abgesetzt wurden. Die Ricklagen hinter den Assistenzfiguren
des Hochaltars, zuletzt die weiRe Rickwand zeigend, wurden in dunklem Rot
gefasst, ebenso das Schnitzwerk in den Auszligen der Seitenaltare. Die zunachst
ungewohnte Farbgebung findet bei der Kirchengemeinde inzwischen grolRen
Anklang.

Noch nicht abschlieRend entschieden ist, ob die modernen Kreuzwegstationen
von 1914 des Kasseler Malers Fritz Bartt bzw. Barttz — qualitdtvolle, freie Kopien
nach barockem Vorbild (wohl Johann Andreas Herrlein) — wieder aufgehdngt
werden, oder ob man diese durch die erhaltenen bauzeitlichen Kreuzwegstati-
onen im Nazarener Stil ersetzt, die 1856 durch den Ostheimer Maler Friedrich
Hoffmann geschaffen wurden, und die farblich und stilistisch den Altarblattern
zugehorig erscheinen.
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Hochaltar vor und nach der Restaurierung.

Die St. Bartholomauskirche in Hilders kann als gutes Beispiel dafur gelten, wie
in der ausgehenden Mitte des 19. Jahrhunderts, in einer Gberwiegend von der
Neuromanik und Neugotik gepragten Zeit, mancherorts Stilelemente der ver-
gangenen Barockzeit in die Neugestaltungen aufgenommen und mit Gestal-
tungselementen der neuen Zeit vereint wurden — noch anders, frischer und ei-
genwilliger als im Neubarock des spaten 19. und frihen 20. Jahrhunderts.

Architektur, Planung und Bauleitung
Alfred von Soden, Neustadtles

Archivrecherche
Franziska |hle-Wirth

Voruntersuchungen, Bemusterung, Restaurierung Raumschale/Ausstattung
Restaurierungswerkstatt George Hille, Oberelsbach

Zimmer- und Holzbauarbeiten
Zimmerei/Sagewerk Wolfgang Faulstich, Hilders

Elektroplanung
Elektroplanung Markus Will, Hilders-Eckweisbach

Elektroarbeiten
Elektro Kolb, Ehrenberg-Thaiden

Heizung

Thomas Weber Heizung/Sanitar, Petersberg

Alfred von Soden
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Hosenfeld-Blankenau, kath. Kirche Simon und Judas
Instandsetzung und Neueindeckung der Dachkonstruktion
tber dem Langhaus

Die Kirche Sankt Simon und Judas ist ein kreuzférmiger Putzbau in spatgotischen
Formen, der unter Einbeziehung élterer Teile des im Bauernkrieg zerstorten
Vorgdngerbaus in den Jahren 1568 bis 1569 errichtet wurde. Durch Umbau im
Jahr 1614 entstand der heutige kreuzférmige Grundriss. Der markante Vierungs-
turm geht von einem Vier- in ein Achteck Uber und tragt einen Spitzhelm. Chor-
raum, Querschiffe und Vierungsturm wurden 2017 saniert.

St. Simon und Judas von Siden.

Die Dachkonstruktion ist ein einfach liegender Stuhl mit Stuhlsaulen als Hange-
werk, die zur Lastabtragung des Uberzugs dienen. Auf dem in Sandstein ausge-
fuhrten Profilgesims liegen die Schwellen. Zur Abdeckung der Schwellen und der
Mauerkrone sind Aufschieblinge aufgebracht.

Die Voruntersuchungen zeigten, dass die Deckenbalkenlage an den Auflagern
durch tierischen und pflanzlichen Befall stark geschadigt war. Nach Freilegung
der Trauffulpunkte und der verschalten Deckenbalkenlage wurde festgestellt,
dass die Schdden an den Deckenbalken weit Uber die im Auflagerbereich sicht-
baren, bei den Voruntersuchungen erkannten und festgestellten Schaden hin-
ausgingen. Die Schwellen auf dem profiliertem Sandsteingesims zeigten starke
Schaden durch pflanzlichen und tierischen Befall und waren zum Teil nicht mehr
vorhanden.
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Durch pflanzlichen Befall geschadigte Befall von Echtem Hausschwamm zwischen
Deckenbalken. Deckeneinschub und Stuckdecke.
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Zur Ertlchtigung und Instandsetzung der Dachkonstruktion und der Deckenbal-
kenlage wurden im Jahr 2021 Zimmer-, Dachdecker- und Spenglerarbeiten aus-
geflhrt. Das fir diese Arbeiten notwendige Schutz- und Arbeitsgerist an der
Fassade und das zur Sicherung der Stuckdecke im Innenraum notwendige Raum-
gerlist wurden so erstellt, dass an den Fassaden gleichzeitig Maler-, Beschich-
tungs- und Natursteinarbeiten ausgefiihrt werden konnten. Die Sicherung und
die anschliefende Restaurierung der Stuckdecke erfolgten auf der Arbeitsplatt-
form des Raumgerdistes.

Fir die Instandsetzung, den Austausch und die Ertlichtigung der geschadigten
Holzer der Dachkonstruktion und der Deckenbalkenlage musste die vorhandene
Dachschalung einschlieRlich der Naturschiefereindeckung komplett abgebro-
chen und entsorgt werden. Die durch Feuchteeinwirkung geschadigten Holzer
der Dachkonstruktion, der Traufen und der Deckenbalkenlage wurden ausge-
baut bzw. bis zur gesunden Substanz zurlickgeschnitten, angeschuht und ver-
starkt. Die Anschlisse und Verbindungen wurden kraftschlissig in zimmer-
mannsmaRiger Ausfihrung als Holz-Holz-Verbindungen mit Verdibelung und
Verschraubung hergestellt.

An der Sudseite, im Bereich Uber der Orgelempore und an der Nordseite, im
Bereich des alten Schulhauses, wurde beim Offnen der Deckenfelder zwischen
den Deckeneinschiben, den Lehmwickelh6lzern und der Stuckdecke ein Befall
durch Echten Hausschwamm festgestellt. Zur Bekdmpfung des Echten Haus-
schwamms mussten die befallenen Stellen groRflachig zurtckgebaut, fachge-
recht entsorgt und unter Berlcksichtigung der WTA-Merkblatter und der DIN
68800-4 behandelt werden.

Befall von Echtem Hausschwamm auf der Lagesicherung und Verankerung der Trauf-
Mauerkrone. gesimssteine auf der Mauerkrone.

Das aus Natursandstein gearbeitete, profilierte Traufgesims hatte keine ausrei-
chende Verankerung auf der Mauerkrone. Zum GrofRteil fehlten die Verankerun-
gen und Halterungen zur Lagensicherung und Justierung. Die Sandsteinblécke
waren an den StoRen verschoben. Die Sandsteinblocke des Gesimses wurden
ausgerichtet und dabei in ihre urspringliche Position zurlckversetzt, mit dem
angrenzenden Mauerwerk durch Ankerstangen verbunden, untereinander mit
Klammern gesichert und mit Kalkmortel ausgefugt.

Nach erfolgter Instandsetzung wurde die gesamte Dachflache mit einer 28 mm
starken Nut- und Feder-Rauspundschalung versehen und mit Naturschiefer in
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Altdeutscher Deckung eingedeckt. Die Anschlisse an das aufgehende Turmmau-
erwerk wurden als Wandkehlen mit Kehlsteinen fachgerecht eingedeckt und
eingebunden.

Mit Naturschiefer gedeckte Dachflache mit eingebunden Gauben und Schornstein.

Vor dem Ausbau des zur Deckensicherung erstellten Innengeristes wurden die
losen Putz- und Stuckteile der Stuckdecke befestigt. Vorhandene und im Zuge
der Instandsetzungsarbeiten entstandene Risse und Deckendffnungen wurden
Uberarbeitet und geschlossen. Auf der Deckenbalkenlage wurde ein Riesel-
schutz, bestehend aus einem Natronpapier zu Aufnahme der Einblasddammung,
ausgelegt. Hierauf wurde die Da&mmung in einer Dammstarke von 200 mm auf-
geblasen. Uber der Dammebene wurde die gesamte Dachbodenflache mit einer
24 mm starken Nut- und Feder-Rauspundschalung verschlossen.

S In

-

Vorhandene bzw. wahrend der Dachinstand- Schliefung der Risse in der Stuckdecke.
setzung entstandene Risse in der Decke.
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Die Fassaden waren mit Algen, Pilzen, Flechten und Moosen besiedelt. Die Putz-
flaichen waren zum Teil lose, ohne Haftung mit dem Untergrund, zeigten Hohl-
stellen und Rissverlaufe. Die nicht mehr haftenden, losen Putzflaichen wurden
abgeklopft, die Fehlstellen in mehreren Lagen mit einem Kalkhaftputz, Kalkun-
ter- und Kalkoberputz geschlossen. Die gesamten Fassadenflachen wurden mit
einer diffusionsoffenen Silikatfarbe in zweimaliger Beschichtung behandelt. Ge-
schadigte bzw. verwitterte Natursteinbereiche wurden bis auf eine tragfahige
Oberflache nachgearbeitet, um eine feste Anbindung der Fugen und angrenzen-
den Putzflaichen zu gewahrleisten. Risse wurden mit Injektionsharz verfillt,
Fehlstellen mit Steinersatzmortel ausgearbeitet und der urspringlichen Form-
gebung angepasst. AbschlieRend wurden die Natursteinflachen mit einem Stein-
festiger behandelt.

Zimmerarbeiten
Zimmerei Fischer, Bad Kissingen

Dachdecker-, Spengler-, Blitzschutzarbeiten
Lang Bedachungen GmbH & Co. KG, GroRRenlider

Maler-, Naturstein-, Putz- und Stuckarbeiten
Jorg Bohn Bausanierung und Denkmalpflege GmbH & Co. KG, Kinzell

Elektroarbeiten
Elektroinstallation & Elektrohandel Siegfried Schmitt, Hosenfeld-Blankenau

Sicherung der Orgel
Hoffmann & Schindler GbR, Ostheim/Rhon

Ludwig Mahr
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Mittelkalbach, kath. Kirche St. Sebastian
Restaurierung

Die Kirche St. Sebastian in Mittelkalbach wurde in den Jahren 2019-2021 einer um-
fassenden baulichen Renovierung unterzogen, welche mit einem Festgottesdienst
im Juni 2021 ihren Abschluss fand. Die MalRnahme an der gut erhaltenen neugoti-
schen Kirche aus dem Jahr 1900 umfasste neben der Dachsanierung, der Fassaden-
und Innenrestaurierung auch eine augenfillige kinstlerische Neugestaltung der li-
turgischen Ausstattung und weitere Verbesserungsmalinahmen bis hin zu einer
Neukonzeption der Beleuchtung. Mit groRem Einsatz der Kirchengemeinde wurde
die Kirche zu einem Anziehungs- und Mittelpunkt fir die Glaubigen aus den finf
Kirchorten der katholischen Pfarrei St. Kilian Kalbach.

Kirche St. Sebastian, Blick zum Altarraum im Vorzustand.

Zur Bau- und Renovierungsgeschichte

Die Pfarrkirche St. Sebastian wurde in den Jahren 1898 bis 1900 errichtet und aus-
gestattet. Sie ist ein seltenes Beispiel eines Gotteshauses dieser Zeit, welches seine
urspringliche Gestaltung im GrofRen und Ganzen bis heute bewahrt hat. lhr unmit-
telbares Vorbild war die wenige Jahre zuvor errichtete St. Laurentiuskirche in Bad
Soden-Salminster, ein Werk des Kreisbaumeisters Georg Gottlieb Schneller aus Of-
fenbach. Die Mittelkalbacher Kirche wurde nach Entwurf Schnellers nahezu bau-
gleich als Basilika mit Mittelschiff und Seitenschiffen, eingezogenem Polygonalchor
und eingestelltem hohem Turm im Stil der Neugotik errichtet.

Das Natursteinmauerwerk (Sandstein) der Kirche und des Turmes ist auen unver-
putzt; die Dacheindeckung bestand urspriinglich aus Zementziegeln, die von Chor
und Turmhelm aus Schiefer.
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Kirche St. Sebastian von Nordwesten.

Das verputzte Kircheninnere mit Lattengewolben wurde erbauungszeitlich reich aus-
gemalt. Die Ausmalung hat sich erhalten bzw. wurde bei der letzten Renovierung
gemal dem Bestand Gbermalt und teilweise erneuert. Auch die Ausstattung mit Al-
tdren, Fensterverglasungen und Figurenschmuck ist noch vorhanden. Dank ihres gu-
ten Erhaltungszustandes wurde die Kirche bereits frihzeitig als kunstgeschichtlich
besonders interessant und erhaltenswiirdig eingestuft. Die letzte Sanierung von
1973 bis 1980 nahm auf diese Einschatzung bereits Ricksicht — und man vermied
eine damals héaufig vorgenommene "Purifizierung" der Raumschale und der
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Ausstattung, so dass St. Sebastian heute sowohl aullen wie innen eine aullerge-
wohnliche stilistische Geschlossenheit aufweist. Bei der umfassenden Sanierung
1973-1980 wurde die Dachhaut in Kunstschiefer/Eternit erneuert. Bei der Innen-
renovierung ab 1976 erfolgten unter anderem der Einbau einer Warmluftheizung
und — damit verbunden — die Erneuerung des Bodenbelags in Juramarmor. Die Aus-
malung wurde in einem dritten Bauabschnitt in den Jahren 1978/1979 renoviert
bzw. nach historischem Vorbild erneuert. 1980 wurden neue Bdnke unter Verwen-
dung der historischen Bankwangen eingebaut. 1988 erhielt die Kirche eine neue Or-
gel. Seither wurde noch der Sakristeianbau modernisiert und erweitert.

Kirche St. Sebastian, Blick Richtung Orgel und Haupteingang, im Vorzustand.

Zur Gesamtmalnhahme

Die Kirche, welche auch in Zukunft gottesdienstlich intensiv genutzt und von den
Gemeindemitgliedern des Pfarrverbandes bevorzugt besucht wird, sollte zunachst
nur innen renoviert werden und aulRen einen barrierefreien Zugang erhalten. Vor-
gesehen waren zudem die statisch-konstruktive Instandsetzung der Auskragung an
der Orgelempore und die Beseitigung von Sicherheitsmangeln.

Schdden am Dach flihrten zu einer weitergehenden Untersuchung der Dachkon-
struktion und zeigten erheblichen Sanierungsbedarf am Dachstuhl auf. Die MaR-
nahme wurde auf eine weitreichende AulRenrestaurierung erweitert. Diese umfasste
die umfangreiche statische Ertlichtigung des Dachtragwerks, die Erneuerung der
Dachhaut in Naturschiefer, die Uberarbeitung der steinsichtigen Fassaden mit Er-
neuerung der Fugmortel sowie die Uberarbeitung der neugotischen, kiinstlerisch ge-
stalteten Kirchenfenster.
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Zur Innenrestaurierung

Die Restaurierung der Raumschale und der bauzeitlichen Ausstattung erfolgte we-
sentlich nur mittels sorgféltiger Reinigung und anschliefender partieller Retusche
zur Verbesserung des Schauwerts. Dabei wurden besonders sensible Bereiche wie
Medaillons mit Darstellung der Apostel und stark farbige Dekorationsmalereien zu-
nachst gesichert und gefestigt. Die historischen Altaraufbauten, die Kanzel, das Or-
gelgehduse, die Emporenbristung, die Kreuzwegstationen und Figuren sowie die
ebenfalls bauzeitlichen Buntglasfenster wurden gereinigt, an den Altdren in kleine-
rem Umfang holzbildhauerische Ergdnzungen vorgenommen, Fassungen und Ver-
goldungen gesichert und ausgebessert. Im Bereich eines alten Wasserschadens im
Chorraum wurde die zerstorte Malerei rekonstruiert. Bauzeitlich im Sockelbereich
des Chorraums vorhandene gemalte Wandbehadnge, wie sie auf alten Aufnahmen
erkennbar waren, wurden nach sorgfaltiger Abwagung nicht wiederhergestellt.
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Kirche St. Sebastian, Windfang und Taufstein.

Im Ubrigen beinhaltete die Innenrenovierung eine partielle Neuausstattung, so den
Ersatz der gotisierend gestalteten Prinzipalstlicke Volksaltar und Ambo aus den
1970er Jahren sowie der Sedilien und des Kredenztisches. Im Rahmen eines Kinst-
lerwettbewerbs wurde die Gestaltung der neuen Chorausstattung dem Bildhauer Jo-
seph Michael Neustifter aus Eggenfelden / Niederbayern Ubertragen. Mit der Neu-
ausstattung verbunden war die Absenkung des ChorfuRbodens um eine Stufe auf
die urspringliche, bis 1975 gegebene Hohe. Der Chorraum wurde passend zur Neu-
ausstattung und zur Gesamtfarbigkeit des Raumes mit Solnhofener Naturstein be-
legt. Neu positioniert wurden der um eine neue Taufschale ergédnzte Taufstein und
der neu geschaffene Osterleuchter, ebenfalls von Neustifter. Die Aufstellung des
Taufsteins im hinteren Drittel des Mittelgangs war verbunden mit der Anderung der
Bankstellung um den Taufstein.
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Ambo. Osterleuchter.

Kirchliche Denkmalpflege im Bistum Fulda 2022 | Jahresbericht 2021



Im rickwartigen Kirchenraum kam unter der Empore und im sldlichen Seitenschiff
ein schmiedeeisernes Gitter in zurlickhaltender moderner Gestaltung zum Einbau.
Es ermoglicht kiinftig den Kirchenbesuch auch zu Zeiten, wo der gesamte Kirchen-
raum verschlossen bleiben soll. Die Zuganglichkeit der Kirche wurde durch Schaffung
einer Rampe, welche den giebelseitigen Nebeneingang erschlielt, verbessert. Im Kir-
cheninneren wurden die voluminésen Windfange der 1970er Jahre in moderner Ge-
staltung ersetzt.

Altarkreuz.

Leuchter. Ambo, Detail.

Auch die Gebaudetechnik wurde auf neuen Stand gebracht: Die Heizungsanlage
wurde nach konservatorisch ausgerichtetem Konzept von H. J. Eckert (t 2021) steu-
erungstechnisch verbessert und um eine im Dachraum eingebaute Liftungsanlage
erganzt. Diese sorgt — elektronisch feuchtegefiihrt — fiir eine ausgeglichene Raum-
luftfeuchte im Kirchenraum und damit fur die konservatorisch wiinschenswerte Kli-
mastabilitdt. Die Warmluftkanale im Kirchenboden wurden gereinigt und nach Hygi-
enegesichtspunkten neu ausgekleidet. Die Elektroverteilung wurde erneuert. Eine
neue Lautsprechertechnik erhoht die Horbarkeit in dem Uberwoélbten, akustisch
schwierigen Raum. Erneuert wurde auch die Liedanzeige. Ein speziell fir den Kir-
chenraum entwickeltes Beleuchtungskonzept des Ingenieurblros Walter Bamber-
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ger verleiht der reich bemalten Raumschale und den ebenfalls original erhaltenen
Buntglas-Kirchenfenstern eine neue Wirkung; die Hightech-Beleuchtungskorper tre-
ten dabei angenehm in den Hintergrund. Die Beleuchtung ist fir verschiedene Nut-
zungssituationen szenisch regelbar. Die Erneuerung der der gebaudetechnischen
Ausristung in der Sakristei war auch verbunden mit der Teilerneuerung der Sakris-
teiausstattung. Ein Desiderat bleibt die Uberholung der Orgel.

Die schonende Restaurierung der bemerkenswerten Raumfassung und Ausstattung
aus der Erbauungszeit der Kirche im Stil der ausklingenden Neugotik um 1900 wird
unterstrichen durch den Zusammenklang mit der klaren sachlichen Formensprache
und lebendigen Materialitdt der neu eingebrachten Elemente, welche zugleich reich
an Symbolik sind. Die Kirche St. Sebastian in Mittelkalbach ist ein gutes Beispiel da-
fUr, wie ein neugotischer Kirchenraum mit seiner eigenen Charakteristik und Bild-
sprache flr eine junge und lebendige Kirchengemeinde einladend zum gottesdienst-
lichen Gebrauch gestaltet werden kann.

Architektur, Planung und Bauleitung
Alfred von Soden, Neustadtles

Fachplanung Heizung
Eckert Planungsgesel